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A: Todos los distribuidores y concesionarios Dirigir a: Iniciales
De: ECHO Servicio Técnico Servicio [ |
Fecha: 8 de julio de 2020 Ventas [ ]
Asunto: Shindaiwa B45, B450LA Cambio de material del filtro de aire. Revision de Piezas [ ]
ajustes del carburador Oficina [ |
MODELOS NUMERO DE SERIE Solucién | .
Instale el opcional elemento filtrante de aire
B45LA TODOS blanco (N/P A226002380) y (N/P A226002390).
El opcional elemento filtrante de aire blanco
B450F LA TODOS es un material de espuma mas denso y
B450R LA TODOS proporcionara mejor desempefio de filtraciéon en

Piezas Requeridas:

B45 Negro Estandar Elemento filtrante de aire
(P/N A226000670)

B45 Blanco Opcional Elemento filtrante de aire
(P/N A226002380)

B450F/R Negro Estandar Elemento filtrante de
aire (P/N A226000650)

B450F/R Blanco Opcional Elemento filtrante de
aire (P/N A226002390)

Problema

El elemento filtrante de aire negro estandar (P/N
A226000650) y (P/N A226000670) cuando se
usa continuamente en condiciones polvorientas y
no recibe mantenimiento adecuado, puede dejar
pasar suciedad a través del filtro provocando
desgaste acelerado de las piezas internas del
motor.
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condiciones polvorientas.

NOTA: El opcional elemento filtrante de aire
blanco requerira limpieza diaria para mantener
optimo rendimiento del motor. Lea y siga las
instrucciones de mantenimiento general en su
Manual del operador.

A partir del 1 de noviembre de 2019, los modelos
listados en este boletin se produjeron con el
elemento filtrante de aire blanco instalado como
configuracion estandar.

NOTA: El opcional elemento filtrante de aire
blanco (P/N A226002380) se puede instalar
en todos los numeros de serie B45 y el (P/N
A226002390) se puede instalar en todos los
numeros de serie B450, antes y después del 1
de noviembre de 2019.

NOTA: El carburador se debe reajustar para
mantener el rendimiento adecuado del motor
cuando se utiliza el elemento filtrante de aire
blanco opcional. Consulte la pagina 7 de la
Tabla de ajuste del carburador Shindaiwa
(especificaciones América Latina) listada en la
ventana DOCUMENTOS IMPORTANTES en la
pagina de inicio del Portal de negocios.
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Ajuste Carburador
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B45/USA-1
B45LA (26)
DPW12-1A .
B45LA/INTL (A021002520) - w Hoja de metal 2 - 11/8 |[5-10:180 - 2750 - - 2500 - 3000 | 9800 - 11600
Filtro de aire:
negro
B45/USA-1
B45LA (26)
DPW12-1A .
B45LA/INTL (A021002520) - w Hoja de metal| 11/8 - 17/8 |5-10:180 - 2750 - - 2500 -3000 | 9800 - 11600
Filtro de aire:
blanco
B450 (25)
B450F (26) DPV11W-18B .
Filtro de aire: [(A021002530) - w Hoja de metal| 13/4 - 17/8 |5-10:180 - 2750 - - 2500 - 3000 | 9800 - 11600
negro
B450 (25)
B450F (26)  |DPV11W-18B B ' ) o ) . ) ) )
Filtro de aire: |(A021002530) w Hoja de metal| 13/4 23/8 |5-10:180 2750 2500 - 3000 | 9800 - 11600
blanco
B450R (25)
BasOR (26)  |PPV1IW-19A - W |Hojade metal] 2 R 11/2 | 5-10:180 . 2750 . . 2500 - 3000 | 9800 - 11600
" ) |(A021002540)
Filtro de aire:
negro
B450R (25)
B450R (26)  [DFVITW-19A - W |Hojade metal| 3/4 - | 218 |5-10:180 - 2750 - - 2500 - 3000 | 9800 - 11600
. ! |(A021002540)
Filtro de aire:
blanco
Informacién de Garantia
Este boletin es solo informativo, la garantia no
aplica
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